
Vi presentiamo l'SC125RE, un nuovo scooter di MBP che combina un design di ispirazione retrò con una 
tecnologia all'avanguardia. Questo modello elegante scivola senza sforzo per le strade della città, 
catturando l'attenzione degli spettatori con le sue opzioni cromatiche ricercate e le sue linee eleganti. Le 
dimensioni compatte e l'estetica classica lo rendono la scelta perfetta per i rider che cercano un mezzo di 
trasporto elegante ma pratico.



Dotato di un potente motore da 124,6 cc, la SC125RE offre un'esaltante velocità massima di 92 km/h. Sia 
che si tratti di percorrere strade urbane trafficate o di sbrigare commissioni, questo scooter offre molta 
potenza grazie al suo motore da 8,3 kW che funziona a 8500 giri/min. Il sistema di raffreddamento a 
liquido montato lateralmente garantisce prestazioni ottimali per gli anni a venire, senza compromettere 
l'affidabilità. Il cambio automatico CVT elimina la necessità di innestare manualmente le marce, 
consentendo di godersi appieno la fluidità della guida.



La silhouette accattivante dell’SC125RE rende omaggio ai modelli retrò, pur incorporando componenti 
moderni. Con il suo ampio vano piedi e gli eleganti parafanghi laterali, questo scooter emana un'atmosfera 
europea di tendenza. La gamma di verniciatura esclusiva si distingue dalla concorrenza, mentre il faro 
posizionato in alto e il fanale posteriore verticale aggiungono un tocco di eleganza al posteriore affusolato.



Con ruote in alluminio da 12" e pneumatici 120/70-12 sia sull'anteriore che sul posteriore, l'SC125RE 
garantisce stabilità e trazione eccezionali. Il freno a disco anteriore da 200 mm e il rotore posteriore da 190 
mm sono dotati di tecnologia ABS, per offrire un'esperienza di arresto sicura e affidabile. Questo set di 
ruote durevoli e la gomma affidabile non solo sono performanti, ma aggiungono anche un tocco estetico 
allo scooter.



L'SC125RE offre una guida confortevole e controllata grazie al design piatto a due posti che offre ampio 
spazio per il passeggero. Il fulcro dello scooter è il suo futuristico cruscotto centrale, perfettamente 
integrato nell'abitacolo, che permette di visualizzare tutti i parametri essenziali della guida. Grazie alla 
facilità di accesso ai comandi e alle ulteriori caratteristiche di sicurezza fornite dai pneumatici e dai doppi 
freni a disco, questo scooter offre una guida sicura e divertente sia per i principianti che per i rider 
navigati. L’SC125RE combina senza difficoltà un look classico con la praticità urbana. Modello disponibile 
esclusivamente presso la rete di rivenditori MBP.
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Scooter 125cc Classic 
Ispirato all'urbano con un tocco 

vintage



Motore

Trasmissione

Telaio

Nome del modello

Anno del modello

Categoria

Cilindrata (c.c.)

Tipo

Alesaggio x corsa (mm)

Potenza

Coppia max.

Rapporto di compressione

Sistema di alimentazione

Gruppo valvole

Accensione

Avviamento

Sistema di lubrificazione

Sistema di raffreddamento

Cambio

Trasmissione finale

Tipo di frizione

Ruota anteriore

Sospensione anteriore

Corsa della sospensione anteriore (mm)

Pneumatico anteriore

Ruota posteriore

Sospensione posteriore

Corsa della sospensione posteriore (mm)

Pneumatico posteriore

Freni anteriori

Diametro dei freni anteriori (mm)

Freni posteriori

Diametro dei freni posteriori (mm)

Peso a secco (kg)

Altezza del sedile (mm)

Ingombro LxWxH (mm)

Altezza da terra (mm)

Passo (mm)

Velocità massima (km/h)

Carico max. carico (kg)

Capacità serb. carburante (L)

SC125RE

2022


Scooter

124.6


monocilindrico a V/4 tempi/2 valvole

ø52.4×57.8


8.3kW a 8500 giri/min

11.2N·m/6500 giri/min


10.7:1

EFI


SOHC

T.C.I.


Elettrico

Lubrificazione a pioggia pressurizzata


Raffreddato lateralmente a liquido

CVT automatico


Cinghia poli-V

Automatico


In lega di alluminio

Forcelle telescopiche


85

120/70-12


In lega di alluminio

Ammortizzatore singolo, precarico regolabile a 5 stadi


88

120/70-12


Disco con sistema ABS o CBS 

200(ABS) o 220(CBS)


Disco o disco con sistema CBS 

190

139

785


1945×700×1155

120


1360

92

151
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