
 

MEDLEY 125 I-GET- SCHEDA TECNICA 
 
 

MOTORE Monocilindrico i-get 4 tempi con sistema “Start & Stop” 

CILINDRATA 125 cc 

ALESAGGIO X CORSA  52 mm x 58,7 mm 

POTENZA MAX 11 kW a 8.750 rpm 

COPPIA MAX 12 Nm a 6.500 rpm 

DISTRIBUZIONE Monoalbero a camme in testa, 4 valvole 

ALIMENTAZIONE Iniezione elettronica 

RAFFREDDAMENTO Liquido 

LUBRIFICAZIONE Carter umido 

AVVIAMENTO Sistema Start & Stop 

CONSUMO CARBURANTE 
NEL CICLO WMTC 

42 km/l 

EMISSIONI DI CO² 59 g/Km 

TRASMISSIONE Automatica CVT 

FRIZIONE Automatica centrifuga a secco 

OMOLOGAZIONE Euro 5 

TELAIO Struttura monoculla in tubi di acciaio con rinforzi in lamiera stampata 

SOSPENSIONE ANTERIORE Forcella telescopica idraulica 

SOSPENSIONE POSTERIORE Doppio ammortizzatore idraulico a doppio effetto, regolabile nel 
precarico molla su 5 posizioni 

FRENO ANTERIORE A disco Ø 260 mm, con pinza a doppio pistoncino 

FRENO POSTERIORE A disco Ø 240 mm, con pinza a doppio pistoncino 

SISTEMA FRENANTE ABS a due canali 

PNEUMATICO ANTERIORE Tubeless 100/80-16” 

PNEUMATICO POSTERIORE Tubeless 120/70 - 14” 

LUNGHEZZA / LARGHEZZA 2.020 mm / 705 mm 

PASSO 1.395mm 

ALTEZZA SELLA 799 mm 

CAPACITA’ SERBATOIO 
CARBURANTE 

7 litri (di cui 1,5 litri di riserva) 

 


