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HPS 300 Scheda tecnica / Technical sheet
Prezzo al pubblico Italia: in definizione

	MOTORE / ENGINE
	HPS 300

	Tipo / Type 
	Single cylinder, 4 stroke, DOHC, 4 valves

	Cilindrata / Displacement
	249 cm3

	Alesaggio e corsa / Bore x Stroke    
	77 x 53,6

	Rapporto compressione / Compression ratio   
	11,5 : 1

	Potenza max / Max Power 
	18,5 kW at 9000 rpm

	Coppia max / Max Torque 
	22 Nm at 7000 rpm

	Lubrificazione / Lubrication
	Carter umido / Wet sump

	Raffreddamento/ Cooling
	Liquido / Liquid

	Alimentazione / Intake system
	Iniezione elettronica / EFI

	Avviamento / Starting system  
	Avviamento Elettrico / Electric starter

	Trasmissione / Transmission
	6 velocità / 6 speed

	Serbatoio / Fuel tank  
	9,5 L


	CICLISTICA / FRAME BODY
	HPS 300

	Lunghezza / Lenght  
	2025 mm

	Larghezza / Width
	710 mm

	Altezza / Height
	1050 mm

	Interasse / Wheelbase 
	1360 mm

	Altezza suolo / Ground clearance  
	155 mm

	Altezza sella / Seat height    
	785 mm

	Sospensione anteriore / Front suspension
	Forcella USD 40 mm / 40 USD hydraulyc fork, 97 mm

	Sospensione posteriore / Rear suspension
	Doppio ammortizzatore / Double shock absorbers (120 mm)

	Peso a secco / Dry weight     
	133 kg

	Carico max / Max load
	2 persons

	Freno anteriore / Front brake
	Pinza radiale 4 pistoni / 4 pistons radial caliper (ABS)

	Freno posteriore / Rear brake
	Pinza flottante 2 pistoni / 2 pistons floating caliper

	Ruota anteriore / Front wheel
	2,15 x 18”

	Ruota posteriore / Rear wheel
	2,75 x 17” 

	Pneumatico anteriore / Front tyre 
	100/90 x 18”

	Pneumatico posterior / Rear tyre
	130/70 x 17”

	Colori / Colors
	Nero / Black
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