BMW Motorrad

Piacere di guidare

K1300 R
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DI SERIE.
SU TUTTI | MODELLI.




DIMOSTRAZIONE

Tesa, all’erta, pronta a scatenare in un attimo tutto il
suo fascino. Una forza prodigiosa che aspetta solo di
essere liberata. Basta girare la chiave dell’accensione
e lo spettacolo comincia. Con la K1300 R, una delle
Naked piu potenti al mondo, il dominio e assicurato
Sia in citta sia sulle strade extraurbane. Potenza
inarrestabile regolata da una ciclistica high-tech, che
soggioga anche l'asfalto.

DI FORZA

Design lineare, pulito, aggressivo. Fatto per non passa-
re inosservati. Un look mascolino sotto ogni punto di
vista. La tipica Split Face BMW Motorrad € un chiaro
segnale di forza.

Linee pulite, potenza esuberante e colori volitivi.
Assolutamente senza compromessi. UNSTOPPABLE
ROADSTER.
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CARATTERE
Le sue linee sono una dimostrazione di forza. Ogni

dettaglio & un’affermazione di potenza. La K1300 R
POTENZA fa capire in ogni modo che fa sul serio, quando si

tratta di divertimento. Lo dimostrano il telaio in lega

Anche il motore mostra i muscoli. Il quattro cilindri leggera, i fari provocatori e il serbatoio muscoloso.
in linea a quattro tempi, raffreddato a liquido e monta- ~ Una presenza straordinaria che rivela I'essenza di
to trasversalmente eroga una potenza massima di questa moto: potenza senza compromessi.

173 CV (127 kW) e una coppia massima di 140 Nm a
8,250 giri/min per garantire un’accelerazione spietata.
Ogni colpo di acceleratore & una dimostrazione di
potenza, annunciata dal sound inconfondibile del
terminale di scarico dalla forma esagonale.

”flj”/»!l
it
%f}i

il
il
!

il

J

W/
/

I \\é',

i
\,V;ri"fz?e% ~

DOMINIO

La pura potenza richiede il massimo controllo. Qui
entra in gioco 'eccezionale ciclistica. che massimizza
il comfort di guida e I'efficacia su strada. All'anteriore
il Duolever a bracci longitudinali in alluminio fucinato;
al posteriore il Paralever. Con la sola pressione di un
pulsante il sistema ESA Il (Electronic Suspension
Adjustment), disponibile come optional, consente la
taratura elettronica degli ammortizzatori e la regola-
zione del precarico molla.




DINAMISMO

Come raggiungere il massimo? Con il pacchetto
Dynamic della K1300 R, disponibile come optional.

|l parabrezza brunito Sport e gli indicatori di direzione
a LED sottolineano il carattere gia dominante della
moto. Computer di bordo, ESA Il (Electronic Suspen-
sion Adjustment), manopole riscaldabili e cambio
elettro-assistito innalzano le prestazioni della moto

a livelli ancora superiori.

COMPLETEZZA

Anche in fatto di equipaggiamento per moto e acces-
sori in sella alla K1300 R non manca nulla. Per chi
cerca la perfezione, sono disponibili il sistema RDC
(sistema di controllo della pressione degli pneumatici),
il cambio elettro-assistito, la strumentazione combina-
ta HP e le soluzioni intelligenti per il trasporto bagagli.
Esclusivita e innovazione per soddisfare ogni desiderio
e regalare nuove emozioni.

SUPERIORITA

La K1300 R e senza compromessi sia sulla strada
sia in materia di comfort e sicurezza. Non importa
quanto la guida sia dinamica ed esaltante, in sella
alla K1300 R il comfort & garantito dalla posizione

di guida ergonomica. Tecnologie come I'’ABS in
versione semi-integrale, di serie, e 'ASC (Automatic
Stability Control), disponibile come optional, aumen-
tano controllo e sensazione di sicurezza e insegnano
il rispetto alla strada.

Metallizzato

Racing Red / Nero Zaffiro

Nero Zaffiro metallizzato /
Nero Brillante

| MOTORE

| | CICLISTICA / FRENI

Tipo

Alesaggio x corsa

Cilindrata

Potenza massima

Coppia massima

Rapporto di compressione
Alimentazione / gestione del motore

Depurazione dei gas di scarico

quattro cilindri in linea a 4 tempi, raffreddato a liquido,
quattro valvole per cilindro, due alberi a camme in testa

80 mm x 64,3 mm

1.293 cm3

127 KW (173 CV) a 9.250 giri/min
140 Nm a 8.250 giri/min

13,0:1

iniezione elettronica / gestione elettronica digitale del
motore con regolazione antidetonazione (BMS-K+)

catalizzatore a 3 vie, normativa sui gas di scarico Euro-3

PRESTAZIONI/ CONSUMO

Velocita massima
Consumo a 90 km/h
Consumo a 120 km/h
Tipo di carburante

oltre 200 km/h
5017100
581/100

benzina senza piombo a 95 — 98 ottani (regolazione
antidetonazione; potenza massima a 98 ottani)

Telaio
Sospensione anteriore
Sospensione posteriore

Escursione complessiva (ruota ant. / post.)
ESA

Passo

Avancorsa

Inclinazione sterzo

Cerchi

Dimensione cerchio anteriore
Dimensione cerchio posteriore
Pneumatico anteriore
Pneumatico posteriore

Freno anteriore

Freno posteriore

doppio trave in alluminio, a culla aperta
BMW Motorrad Duolever con ammortizzatore centrale

forcellone monobraccio in lega di alluminio con

BMW Motorrad Paralever; ammortizzatore centrale con
sistema di leveraggi, precarico molla regolabile tramite
manopola ad azionamento idraulico; sospensione rego-
labile in estensione

15 mm/135 mm

optional, ESA Il (Electronic Suspension Adjustment)
1.585 mm

104,4 mm

60,4°

in lega di alluminio

3,50x17

550x%17

120/70 ZR17

180/55ZR 17

doppio disco flottante (@ 320 mm), pinza flottante a
4 pistoncini

disco singolo (g 265 mm), pinza flottante a 2 pistoncini

| IMPIANTO ELETTRICO
Generatore alternatore a 580 W
Batteria 12V 114 Ah
| TRASMISSIONE
Frizione dischi multipli in bagno d'olio ad azionamento idraulico
Cambio 6 marce ad innesti frontali
Trasmissione secondaria albero cardanico

Cambio elettro-assistito

I valori indicati si riferiscono allo standard DIN

optional, consente di salire di marcia rapidamente in fase
di accelerazione senza azionare la leva della frizione

7 In conformita alla norma 93/93/CE con tutti i liquidi di esercizio e serbatoio carburante riempito almeno al 90% della capacita utile

R

Lunghezza al cavallo

Peso in ordine di marcia con pieno di benzina

Peso totale ammesso

Carico utile (con equipaggiamento di serie)

Capacita utile del serbatoio
Riserva

Lunghezza

Altezza (senza specchi)
Larghezza (compresi specchi)

ABS di serie, BMW Motorrad Integral ABS
(versione semi-integrale)
ASC optional, Enduro ASC (Automatic Stability Control)
| DIMENSIONE / PESI
Altezza sella 820 mm (sella bassa: 790 mm)

1.810 mm (sella bassa: 1.750 mm)
247 kg

460 kg

213 kg

19,01

circa4,01

2228 mm

1.095 mm

856 mm
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EQUIPAGGIAMENTO PER MOTO

K1300 R

COPRISELLA IN
CARBONIO HP

PARASPRUZZI
POSTERIORE

TERMINALE DI
SCARICO SPORT
AKRAPOVIC

=

PROTEZIONE TERMICA
IN CARBONIO HP PER %
SILENZIATORE DI SERIE

BMW Motorrad

Piacere di guidare

~ BORSA SERBATOIO
DIVISORIO VARIO

STRUMENTAZIONE
COMBINATA HP

SELLA CON IMBOTTITURA
PER PASSEGGERO

PARABREZZA IN
CARBONIO HP

& | INDICATORI DI

PARAFANGO ANTE
IN CARBONIOHP

| CERCHI FUCINATI HF

CARENATURA IN

= POGGIAPIEDI HP

Per ulteriori informazioni su casco Sport
ed Equipaggiamento per motociclista e
per moto:

bmw-motorrad.it

CARBONIO HP PER
COPERCHIO FRIZIONE

CAMBIO ELETTRO-
ASSISTITO HP

SPOILER MOTORE
IN CARBONIO HP

Entra anche tu nel mondo BMW Motorrad
nella sezione Community: vai su

bmw-motorrad.it
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